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ELFOOT Betjenin

Med dette set konverteres de manuelt betjente stgtteben til elektrisk drift. Motoren driver

kraft for op og nedkgring af stottelbkkrdeerepynsstemetacdogfte kogretgjet for hgjde-regulering. D
inden stgttebene sa&nkes.

Vedligeholdelse

Systemet er vedligeholdelsfri, men funktiondertfgbedsie ntee | erteelkgie deeg eksisterende stgttebe
god stand og velsmurt vil motoren ikke kunne drive spindlen. Fjernebetjeningen indeholder
Efterlad ikke batteri i fjernbetjeningen hvis systemet ikke anvendes i en leengere periode.

Fjernbetjeningen teermddas trykke og holde knappen «Automatik op» i mere end 3 sek. Fjernb
og afgiver derefter hurtige blink. Blinkene skifter automatisk til langsomme blink i samme |
Fjernbetjeningen slukker automatisk edterirbd meirdetheanvendes. (sleep funktion)

Fjernbetjeningens funktion

Velger man at trykke pa «aetb hates»bginene ned et efter et, i standard reekkefgle: hgjre ba
forvenstre Hoert ben stopper nar det maximale moment (tryk) er naet.

Eftexllédbenene er kgrt ned, starter systemet en kort sekvens for at sikrer at alle ben har ful

Nb: Hvis underlaget er meget uens i terraen, kan det veaere ennfandeaileafean ugnalfe sk o atephermen
individuelt. Derved bestemmer man selv moment (tryk) for det enkelte ben.

Afbrydydelsfeden automatiske funktion vil til enhver tid ske ved et tryk pa Affo mitledsldgkanap
desuden fortages ved at slukke pa systemets hovedafbryder kontakt.

Veelger man at trykke pad «aptharasicd»epelne op i omvendt reekkefaglge. Nar benene er kgrt he
automatisk af kortvarig modsat rotation fra motorene. (ben lgsnes)

Tend knap og _
Automatik op 4 Automatik ned

OPvenstre feo OPhgjre for

NED venstre NED hgjre for

OPvenstre OPhgjre bag

NED nenstre NED hgjre bag

Advarsel:

Aktivering af stgttebenene skal ske med stgrste forsigtighed og det skal til enhver tid sikr
kan skade eller klemme genstande, dyr eller legemensdele. Rgr ikke i neerheden af stgtteb
aktivt.

Lad ikke uvedkomne f4& adgang til betjening af systemet nar der er risiko for at person elle
Systemet skal altid veere slukket n&r systemet ikke er i anvendelse.

VigtigtSystemet skal til enhver tid veere slukket pd hovedafbryderen under kgrsel. Check al
gnsket possition inden kgrsel med vognen!
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ELFOOT Monterin

Inden monteringen

Monteringen ma kun fortages af fagfolk, da installationen indebeaerer arbejde med sikkerheo
Faglig kompetance kraeves desuden for derKehekatiskeatidadlatdeng.der er vist i denne indhol
indeholdt i seeMRTATSDO MONTERINGEN MED RENG@RINGAGGS B MIDR NG

| seettet indgar 4 stk. moder2nafedesormfdex pa ledningen og degaddex twadhl@&dningenet. Der ar
en sort og en gra type i hver ende af vognen. Se oversigt diagram (J). Veelg en egnet place
installation chevdtexible wirekabler far en lige eller blgd og ubesvaret bue. Det giver lang le
Check at der er tilstraekkelig plads til motorbeslagene, foran spindelboltene. Det kan i nog
hvis en plasticafdakning er i vejen. For at f4& beslagene pa plads kan det desuden veere en

Stotteben seaenkes
Vognens stgtteben sankes lidt, sd det er muligt at hdnddreje stgttebenets spindel en anels

Stogtteben lgsnes og beslag skubbe pa plads

De to bolte der holder stgttebenene (fig. M1) lgsnes, og beslaget med adaptoren skubbes f
stgttebenets anlaegsflade.(fig M2)**

Samtidig drejes, hvis ngdvendigt, stgttebenets spindel med hadnden, sa spindlens hexbolthc
Beslaget skubbes s& langt ind, at adaptorene rammer spindelboltens krave (fig. M3). For a
frem og tilbage, treekkes beslaget en anelse tilbage (ca. 5-10 mm) inden boltene (fig. M1) |

Fastgogrelse af motor

Drej motoren en halv omgang fig (M4). Laeg motoren ned s& det sorte gearhus laeegger sig m
flexkabler til snsket possition af motoren er ndet. Sgrg for at kablerne har blgd bue som v
mere end 45 gFeacsdgor motoren i vognbunden med de 2 skruer som vist. (fig. M5)

Bemeark: De to bolte (A) pd beslalgessédgdas6iiandeardrevet med adaptoren skal kunne fglge
op/nedbevaegelse (slgr i spindel lejet).

**Geardrevet IBKAle bevaeget sig frit sammen med spindeDkeoleensobmadigelseraekkelig frigang
bolte fig. M6 men, pd nogle vogne er der ekstra meget slagr i spindelboltens leje. For at ge
skal der indskydes mellemlag pad 4 mm mellem vognbunden og motorbeslaget (fig. M2)

Montering af ledninger

Find egnet sted for fastgeorelse af den elektroniske styring. Forbind den rgde 2" forsynings
vist i (fig. J) Regd ledning monteres via sikring (30 amp) til batteri + pol. Sort ledning til b
da der treekkes stor strgm pa.ddeseeteamiinoyar! at placere styringen tet ved vognens batter
meaerket i begge ender for nem identifikation.

Motorledninger

Find egnet sted for indgang af de fire ledninger i vognbunden. Sgrg for god sealing af gen
motorenes modpart som vist pa (fig. J). Fastger ledningerne med be Patllijydesenimglernejempa
lengde og afisoler max. 5 mm. Ledningerne skrues fast i terminalerne der er forsynet med

Afslutning

Systemet har 3 niveauer for moment. Se afsnit for «settings». Systemet er forprogrammere
Efter installationen er feerdig skal systemet afprgves.

Indhold

DCO0050 DC 0083 DC 0074 @

2 stk. MotoiGRAfdex p& ledning, beslag og adapto

8 stk. Skrue g
5 stk.

2 pole terminal

Kode Jumper

2 stk. MotoS@®RW&lex pé& ledning, beslag og adaptpfl stk. Fjernbetjening

DC0040 DC0003-5 DC0003-8 DC 0093 5 ‘
\
ﬁ ‘ /
== 1 stk. DC0002/
8 stk. 4 mm2 stk. Motorlednidgtk.m Motorlednihgt&k.mRelebox med styring 1 metekabler 2.0"
mellemlag V.3.3 -
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ELFOOT Monterin

Vognens
stogtteben

Fig. M

Bemark: Det viste ben er en standard ben type. Der kan forko
typer som ikke er egnet for EIfoot adaptore|l For nogle typer s
kan adaptoren tilpasses. Se information pa |side 6.
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Fig. M3 Fig. M4

¥—___ Spindelbolten
L krave

Adaptor L

[y I—

et
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, Fig. M6 Fig. M6 Vigtigt
De 2 drypstop skubbes
helttrem som vist, i
hver siretning.

M& ikke strammes

Side 4/8 Copyright:. dvavve ak



ELFOOT Motorforbindel

Figur J

~

Bla lysdiode

Electrical s‘abI“ZE‘TQQT
HW &rsion: 3.3
SW &rsion: 1.1 & = C€ ﬁ x

Power: 12 V Dc

Fuse: 80

Standby: current 10 mAh

Current: «Aut» running max. 20 amp
Patents 014 00444

Manufactor: Dartoaikéip§

15.05.2017. C
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ELFQOT

Note
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Bemeaerk hvis inderste
krave er rund, skal
adaptor modificeres.

BENTYPE MED RUNIE KR

Tilpas adaptoren ved at fi8henhaffdeste
indvendige. IBlBekan adaptoren kan ga lgst
over den runde spindelkrave.
Anvend forsigtigt en rundfraeser!

6 stk. indvendige buer
(modifikation af adaptor kun mulig foprslee20e8)ere

VOGNTYPE MED SK@RT
(KABE)

Bemark at det er ikke alle typer

campingvogne der er forsynet med
skgrtsom er egnet for Elfoot
montering. (manglende plads
6 kant og Elfoots bla adapto

For at adaptoren kan fjernes (tilsgl/lred

Fjederrijlle

Nnes

plads) ved ngdbetjening skal, der}-

del af fgringsrgret forsigtigt fjern

b

dag‘igcgljéghs Adeagpttoriens
%h Ve NP o€

kal bevare:
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ELFOOT Ngdbetjeni

Ngdbetjening

Hvis sytemet af en &rsag ikke kan fjernbetjenes

Fjederen som holder adaptoren inde, fjernes ved at klemme Adlkap s@me m&mars o vigetk kigs oM 1f)i
Dermed friggres adgang til stgttebenets spindel og dette kan betjenes manuelt med handsv
Nb.: Ngdadaptoren kan vaere stram at fletastpwissiteoret er i

Manuel betjening af vognens stgttebenkmefdridgedsvidg addaptoren er fjernet. Brug af handsv
til drejning af stgttebenets spindel mens adaptoren er i indgreb, vil gdelaagge motorenhede
yders der ikke garantierstatning.

Gen- indsetning af adaptoren

Med begge tommelfingre trykkersigdiegttored i drevets tandkrans fig. (N2) Samtidig holdes de
fingrene som vist fig. (N4). Bemerk at spindlens 6 kant- bolt samtidig skal passe ind i ada
muligt at trykke adaptoren ind til der er max. 2 mm afstand mellem adaptorens krave og be
Adaptoren fastholdes med fjederen som skal monteres igen fig. (N3). Sgrg for at fjederen |
Forkert indsetning af ngdadaptoren eller brug af vold vil gdeleegge funktionen permanent.
garantierstatning.

Mulig arsag til manglende funktion

Arsag til manglende funktion af systemet bgr undersgges. Check for synlige skader pd mot
tilstreekelig forsyningsspending til systemet. (batteri fladt, sikring, ledninger beskadiget,

Nar automatik funktion anvendes er systemet begraenset i styrke og, vil stoppe benets funk
ndes (typisk nar stgttenbenets fod trykke mod Quftdetldgsdg ¢lledrEnsitvbgem. spindel, forarsage
skevhed eller urenheder i gevind vil fordrsage uhensigtsmassig drift (stop). Renggr stgtte
olie/ fedt med hgj viskositet jevnligt.

Adapt
Fig. N1 Fig. N2 apﬁ
4

Tandkrans

Fig. N3

/ Afstand mell

Fjederspor beslag og ad
max. 2 mm

Fjederen
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ELFOOT Kodning

Indkodning af ny fjernbetjening

Den nye fjernbetjeningen taeendes ved at trykke og holde knappen «Automatik op» i mere et
begynder at blinkeeduatigtdssette Kode Jumperen i modtageren sker der en automatisk parri
De hurtige blink fra den grgnne lysdiode i senderen skifter nu, til at blinke langsomt. Fjerr
systemet er klar til brug.

Tidligere fjernbetjening er ikke laeengere virksom.

Bemaerk at sd l&enge Kode Jumperen er isat modtageren blinker der en bld lysdiode ved Jur

Andre moment for stgttebenene
Skift af programvalg har alene betydning for hvor meget moment stogttebenene trykker mod
anvendes. Program veaelges i forbindelse med monteringen og skal ikke siden s&ndres. For h

Tend for fjernbetjeningen og indset Kode Jumperen i styreboksen. Den bla lysdiode blinke
programvalg). Velg program efter nedenstdende:

Tryk kortvarigt pa fjernbetjememgédne fmil OP(Progdamr algt)
Tryk kortvarigt pa fjernbetjeningens. pil NEPD oge @stgervalgt)
Tryk kortvarigt pa fjernbetjememgennes Ipalg OP (P3ogmramlgr)

Bruges til sma& vogne (standard
Bruges til mellem vogne.
Bruges til store vogne.

Nar der er trykket det gnskede program er valgt, er kodning afsluttet. Fjern Kode Jumperer

>

Grgnne diode

Tend og
Automatik

OP venstre for
Kode Jumper

NED venstre for

OP venstre bag

Garanti

Garantien er betinget af normal brug. Unormalt slid og evt. fysisk beskadigelse af dele vil
Produktet er beregnet til brug af private, og garantien omfatter sdledes ikke erhvervsmeass
betaling af medgaet arbejdstid for udskiftning af dele eller 3. part omkostning i forbindels
fabriksgarantien. Der ydes ikke erstatning eller kompensation for evt. ulempe eller relater
eller utilstraekkelig funktion af systemet.

Enhver reklamation skal med den reklamerede del ledsages af beskrivelse om tidspunkt for
forlgbet og arsagen til reklamation. Original kebsfaktura (slutbruger) skal vedleegges ved 1

Tekniske data

Forsyninlg 8 1til 14 volt DC

Max belastning udgange: 25 amp.
Forbrug standby: 10 mA

Sikring indgang exte AMO F0kaimpg

SendefrekveardsGh

Samlet vaegt: ca.: 5.6 kg.

Elfoot er et Internationalt registreret varemarke.

PatentA 2014 00444
Arbejdstemperatur: -10 til 50 grader «
Oprindelsesland EU: danmark

Garanti: 2 ar p4 mekaniske dele

Batteritype i sender 1x 9V (levetid ca. 2 arGaranti: 5 &r p& styreboks og sender

Dele produceres iht.: RoHS og EMC d

e & X

Indhold og oplysninger i denne vejledning kan @ndres uden forudgdende vardkl. Opdaterede
Alle billeder og illustrationer er copyright til Dancar og m& ikke anvendes delvis eller i he

JKH8006DK/ 15.05.2017
Produktion:

Danosikipd Smedevaenget 20 DK 2640 Hedalakene
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