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Instruktion FARTPILOT ‘
Model Boxer 1l 2006- Model HDI, manuel gear
Ducato Il 2006-
Jumper [l 2006- Beskrivelse Fartpilot
Varenummer DC 90502
Fabrikant Dancar Autosikring
Production 16/11/06 Installationstid 40 min.
Testet og
afpravet fra
35 km/h til 140
km/h
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CAN interface Stilk betjening Brugsanvisning Monteringsvejledning
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Betjeningsarm
Nr. MS-700

Fjernbetjening til
montering i rat.
Nr. SW-11

OVERSIGT

(bruges ikke)

Bla Can L

Til Sort
Pink Can H

> Til GrA
Red +15

[ DATA
Teknisk information:
Forbrug 20 mAh
Diminsioner: 82X53X27
Veegt: 57 g.
Forsyning: 12 v.dc
Meerkning: E11 marking
TUV/KBA: 90989
Patent: PR 176226
Brugervejledning: Seperat

10R-023610 Part No. 01T-063338
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NOTE

Vognliste programnummer

Mulige betjeningsenheder

+
e
i
@
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Bil model Type | Argang Bemaerkning Program no:| SW-11 MS-700
Boxer [ 2006- Manuel gear 3 Ja Ja
Fiat Ducato | Il 2006- Manuel gear 3 Ja Ja
Jumper [ 2006- Manuel gear 3 Ja Ja

Opdaterede vejledninger se:
www.dancar.dk
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