MONTERINGSANVISNING META M320 NEW/ M325

universal fijernbetjening af centrallase

Hvid (antenne)

T

Tilslut ledningerne fra de indbyggede releeer

til bilens centrallase system. Afheengigt af

O centrallasetype, anvendes en af de anviste

Lukke

tilslutningsmuligheder.

Ma ikke tilsluttes.
Skal rettes ud !

META M320 NEW |

Smedevaenget 20
Telefon: 46591228
E-mail: salg@dancar.dk

AUTOSIKRING ApS M{@E‘I@
DK-2640 Hedehusene

Fax: 46591238
www.autosikring.dk

Skal opbevares af kunden for evt. senere

bestilling af sendere

M320 R.C. New

Remote controlled

central door locking unit
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Tilslut ledningerne fra de indbyggede relaeer

til bilens centrallase system. Afheengigt af

O centrallasetype, anvendes en af de anviste

tilslutningsmuligheder.

META M325 NEW

M325
Central Door Locking Unit

Negativ kontrol

Blé/hvid

I Red/hvid

— g =
= (@]
3| |=
n's m
. Abne
l Lukke
Bilens originale
I c-laserelae
Stel —

Positiv kontrol

Slavemotor

Bla/hvid

Rgd/gul

Rad/hvid

Bla/gul

C Sikring 8A

o—— Rad/gul

+12 volt
oF o=
Abne
Lukke
Bilens originale
c-laserelee

Bl&/

Red/hvid
Bl&/hvid

ul

Vacuumstyring
+12 volt
) X ©
5 < =
£ 3 =
e S
o (e
‘%(j]

Bilens kontakt
i dgren

Rad/sort

|-+

Bilens
pumpe

Rad/gul

F/Meta/M320new instruktion




